
FILTRE EPA 11
En plus du pré-filtre et du filtre au charbon actif, il est 
équipé d’un filtre EPA 11 d’une efficacité de 95 % sur les 
particules jusqu’à 0,3 microns.

LAMPE UV-C ET IONISEUR
Pour stériliser l’air, en détruisant les micro-organismes 
grâce aux rayons UV-C et le libérer des particules 
polluantes par l’action des ions négatifs.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE
Régule automatiquement la ventilation en fonction de 
la qualité de l’air détectée

CARACTÉRISTIQUES
3 étapes de filtration (filtre anti-poussière/filtre EPA 11/filtre charbons 
actifs)
Lampe UV germicide
Filtres extractible depuis le panneau avant
Ioniseur
Indicateur numérique concentration particules
Fonctionnement automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la 
qualité de l’air relevée
Durée du filtre jusqu’à 2000h
Minuterie jusqu’à 8h
Fonction Sleep/ Turbo
3 vitesses de débit d’air
CADR: 340 m3/h

AURA DI
Le purificateur autorégulé équipé de filtre EPA 11

Cod. 99426
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Caractéristiques techniques des purificateurs

(1) Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 1 mètre de distance de l’avant de l’appareil avec le microphone à une hauteur de 1 mètre.

AURA DI AURA CARE AURA ABSOLUTE

CODE PRODUIT 99426 99277 99278

EAN CODE 8021183994261 8021183992779 8021183992786

Puissance absorbée W 80 50 70

Degré de protection IP X0 IPX0 IP20

Classe d’isolement II II II

Vitesse de ventilation nr 3 3 4

Niveau de pression acoustique (1) dB(A) min-
max 25 / 54 30 / 56 27 / 54

Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.) mm 380 x 590 x 210 273 x 534 x 303 445 x 680 x 238

Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.) mm 438 x 675 x 262 300 x 583 x 318 510 x 752 x 310

Poids (sans emballage) kg 6,9 5,0 9,6

Poids (avec emballage) kg 8,6 6,1 12,5

Pour les pièces allant jusqu’à m² 30 45 50

CADR Taux d’émission d’air pur m³/h 340 400 423

Production ozone ppm < 0,05 < 0,05 < 0,05

Alimentation V-F-Hz 220/240-1-50 100/240-1-50/60 220/240-1-50/60

Marquage de conformité CE CE CE

Contrôle numérique √ √ √

Led affichage de la qualité de l’air - √ √

Écran affichage de la qualité de l’air √ √ √

Voyant nettoyage/remplacement filtre √ √ √

Fonction Child Lock √ - √

Fonction Sleep √ √ √

Fonction Turbo √ √ √

Fonction Auto √ √ √

Minuterie √ √ √

Poignée √ √ √

Ioniseur √ √ √

Lampe UV germicide √ √ √

Pré-filtre anti-poussière √ √ √

Filtre HEPA √ √ √

Typologie filtre HEPA EPA11 HEPA13 HEPA14

Filtre carbones √ √ √

Wi-fi intégré & contrôle vocal - √ √
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