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air-eau
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Qualité produit certifiée
Performances et prédispositions selon les standards les plus stricts

HP Keymark et EHPA Quality Label
Les performances de toutes les pompes à chaleur Sherpa, 
split et monobloc, sont certifiées HP Keymark. Pour le marché 
autrichien, les modèles Sherpa Aquadue [S3E] et Sherpa 
[S3E] sont également certifiés EHPA Quality Label. Ces deux 
certifications attestent du respect des normes européennes 
strictes de performance et de sécurité définies par les normes 
EN 16147, EN 14825 et EN 12102.

Smart Grid Ready
Toutes les pompes à chaleur Sherpa peuvent disposer d’un 
contact qui permet d’augmenter l’autoconsommation de 
l’énergie produite par le système photovoltaïque, en stockant la 
surproduction et en réduisant la quantité à obtenir du réseau, 
même en l’absence de rayonnement solaire. La prédisposition 
des pompes à chaleur à communiquer avec un réseau 
électrique est certifiée par l’organisme allemand BWP.
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Flexibilité d’installation maximale
Pour favoriser la transition énergétique avec différentes solutions d’application

Unités intérieure au plafond ou tour
Pour les contextes où l’isolation et les espaces du bâtiment 
favorisent l’application d’une pompe à chaleur split, Olimpia 
Splendid propose différents types d’unités intérieures. Tour, 
avec chauffe-eau de 150 ou 200l intégré, pour minimiser 
l’encombrement du système. Ou encore fixés au plafond, 
également compatibles avec une armoire technique spéciale 
qui permet de réaliser un système compact avec une grande 
flexibilité d’installation.

Monobloc et chauffe-eau
Les pompes à chaleur monobloc et les chauffe-eaux à pompe à 
chaleur de la gamme Sherpa d’Olimpia Splendid – aujourd’hui 
également disponibles dans la version avec réfrigérant 
R290 – sont proposés en tant que solutions indépendantes 
ou combinables au sein d’une même installation, dans le but 
d’atteindre le maximum de performances, en séparant la 
génération du confort climatique de la production d’ECS.



98

CATALOGUE OLIMPIA SPLENDID - JANVIER 2026  

ESTER-
NA

INTER-
NA

TIPOLOGIA REFRIGERANTE TEMPERATURA 
ACS CLASSE TAGLIA

Le réfrigérant indiqué dans le tableau se réfère au circuit dédié à la fourniture de confort.  
Le circuit dédié à la production d’ECS utilise le R134A.

Pompes à chaleur air-eau

EXTÉRIEURE INTÉRIEURE TYPOLOGIE RÉFRIGÉRANT TEMPÉRATURE 
ECS

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE TAILLE

Sherpa 
Aquadue  
[S3E]

Sherpa Aquadue S3E 4 02284 02296 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 4

Sherpa Aquadue S3E 6 02285 02296 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 6

Sherpa Aquadue S3E 8 02286 02296 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 8

Sherpa Aquadue S3E 10 02287 02296 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 10

Sherpa Aquadue S3E 12 02288 02297 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 12

Sherpa Aquadue S3E 14 02289 02297 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 14

Sherpa Aquadue S3E 16 02290 02297 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 16

Sherpa Aquadue S3E 12T 02291 02297 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 12

Sherpa Aquadue S3E 14T 02292 02297 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 14

Sherpa Aquadue S3E 16T 02293 02297 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 16

Sherpa Aquadue Tower S3E 4 02284 02298 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 4

Sherpa Aquadue Tower S3E 6 02285 02298 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 6

Sherpa Aquadue Tower S3E 8 02286 02298 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 8

Sherpa Aquadue Tower S3E 10 02287 02298 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 10

Sherpa Aquadue Tower S3E 12 02288 02299 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 12

Sherpa Aquadue Tower S3E 14 02289 02299 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 14

Sherpa Aquadue Tower S3E 16 02290 02299 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 16

Sherpa Aquadue Tower S3E 12T 02291 02299 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 12

Sherpa Aquadue Tower S3E 14T 02292 02299 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 14

Sherpa Aquadue Tower S3E 16T 02293 02299 double 
circuit split R32 75 °C

++++++ 16
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EXTÉRIEURE INTÉRIEURE TYPOLOGIE RÉFRIGÉRANT TEMPÉRATURE 
ECS

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE TAILLE

Sherpa  
[S3E]

Sherpa S3 E 4 02284 02294 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 4

Sherpa S3 E 6 02285 02294 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 6

Sherpa S3 E 8 02286 02294 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 8

Sherpa S3 E 10 02287 02294 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 10

Sherpa S3 E 12 02288 02295 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa S3 E 14 02289 02295 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa S3 E 16 02290 02295 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa S3 E 12T 02291 02295 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa S3 E 14T 02292 02295 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa S3 E 16T 02293 02295 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa Tower S3 E 4 02284 02300 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 4

Sherpa Tower S3 E 6 02285 02300 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 6

Sherpa Tower S3 E 8 02286 02300 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 8

Sherpa Tower S3 E 10 02287 02300 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 10

Sherpa Tower S3 E 12 02288 02301 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa Tower S3 E 14 02289 02301 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa Tower S3 E 16 02290 02301 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa Tower S3 E 12T 02291 02301 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa Tower S3 E 14T 02292 02301 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa Tower S3 E 16T 02293 02301 mono-circuit 
split R32 60 °C

++++++ 16
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Pompes à chaleur air-eau
Monobloc

TYPOLOGIE RÉFRIGÉRANT TEMPÉRATURE ECS CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE TAILLE

Sherpa 
Monobloc  
[S2E]

Sherpa Monobloc S2 E 6 
[02303]

Monobloc R32 60 °C
++++++ 6

Sherpa Monobloc S2 E 8 
[02304]

Monobloc R32 60 °C
++++++ 8

Sherpa Monobloc S2 E 10 
[02305]

Monobloc R32 60 °C
++++++ 10

Sherpa Monobloc S2 E 12 
[02306]

Monobloc R32 60 °C
++++++ 12

Sherpa Monobloc S2 E 14 
[02307]

Monobloc R32 60 °C
++++++ 14

Sherpa Monobloc S2 E 16 
[02308]

Monobloc R32 60 °C
++++++ 16

Sherpa Monobloc S2 E 12T 
[02309]

Monobloc R32 60 °C
++++++ 12

Sherpa Monobloc S2 E 14T 
[02310]

Monobloc R32 60 °C
++++++ 14

Sherpa 
Monobloc  
[S4P]

Sherpa Monobloc S4 P 6 
[02598]

NEW
Monobloc R290 70 °C

++++++ 6

Sherpa Monobloc S4 P 9 
[02599]

NEW
Monobloc R290 70 °C

++++++ 9

Sherpa Monobloc S4 P 12 
[02600]

NEW
Monobloc R290 70 °C

++++++ 12

Sherpa Monobloc S4 P 15 
[02601]

NEW
Monobloc R290 70 °C

++++++ 15

Sherpa Monobloc S4 P 12T 
[02602]

NEW
Monobloc R290 70 °C

++++++ 12

Sherpa Monobloc S4 P 15T 
[02603]

NEW
Monobloc R290 70 °C

++++++ 15

Sherpa 
SHW  
[S2]

Sherpa SHW S2 200 
[02385]

chauffe-eau 
thermodynamique R134A 65 °C

++ 200

Sherpa SHW S2 260S 
[02386]

chauffe-eau 
thermodynamique R513A 65 °C

++ 260S

Sherpa 
SHW  
[S3P]

Sherpa SHW S3 P 100 
[02676]

NEW chauffe-eau 
thermodynamique R290 75 °C

++ 100

Sherpa SHW S3 P 200 
[02677]

NEW chauffe-eau 
thermodynamique R290 75 °C

++ 200

Sherpa SHW S3 P 300S 
[02678]

NEW chauffe-eau 
thermodynamique R290 75 °C

++ 300S
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

Légende

COMMANDES DE SÉRIE

Application mobile iLetComfort

Application mobile OS Home

Écran tactile

Télécommande filaire murale

Possibilité de connexion à un système 
domotique externe

Possibilité de connexion au système 
domotique SiOS Control
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Double circuit frigorifique
Il permet de fournir le confort climatique et la production d’ECS 
simultanément, sans interruption et en garantissant la continuité de 
la disponibilité d’ECS, indépendamment des conditions extérieures. 
Par ailleurs pendant le fonctionnement en climatisation, le cycle 
dédié à l’ECS soustrait de la chaleur à l’eau de retour de l’installation, 
augmentant ainsi l’efficacité. Enfin, le double circuit permet de porter 
l’ECS à 75°C sans générateurs supplémentaires, en évitant les cycles 
anti-légionelle et en réduisant jusqu’à 30 % le volume du chauffe-eau.

Intégration photovoltaïque
Grâce au contact dédié, il est possible d’activer une augmentation de 
la température de chauffage/ECS et une réduction de la température 
de climatisation, et ainsi d’accumuler de l’énergie thermique en cas 
de surproduction du panneau photovoltaïque.

Taille 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T, 16T

Classe énergétique A+++

Typologie double circuit split

Réfrigérant R32

Température ECS 75°C

SHERPA 
AQUADUE
[S3E]

1.	 Vase d’expansion circuit 
climatisation 

2.	 Vase d’expansion du circuit 
ECS 

3.	 Échangeurs de chaleur 
circuit climatisation 

4.	 Échangeurs de chaleur 
circuit ECS 

5.	 Manomètre circuit 
climatisation 

6.	 Résistances électriques 
à deux étages de série 
(désactivées par défaut) 
qui s’activent en assistance 
de la pompe à chaleur, 
en configurant le contrôle 
électronique. Chaque étage 
est activée en fonction du 
besoin réel de puissance 
thermique. 

7.	 Thermostats de sécurité 
résistances électriques 

8.	 Pompe de circulation circuit 
climatisation 

9.	 Pompe de circulation circuit 

ECS 
10.	 Soupape de sécurité circuit 

climatisation 3 bars 
11.	 Soupape de sécurité circuit 

ACS 6 bar 
12.	 Vanne 3 voies 
13.	 Robinet de purge 

automatique 
14.	 Régulateur de débit d’eau 

de l’évaporateur du circuit 
d’ECS 

15.	 Débitmètres 
16.	 Chauffe-eau 150l avec 

surface du serpentin 
d’échange d’1,5 m ² 

•		 Câble chauffant intégré (à 
partir de la taille 12) pour 
éviter que l’eau du bac ne 
gèle : il intervient pendant 
les opérations de dégivrage 
de la machine ou lorsque l’air 
ambiant est inférieur à -7°C 
et s’arrête lorsqu’il dépasse 
4°C

INTÉRIEURE 
SUSPENDUE

INTÉRIEURE TOUR

LAYOUT

POMPES À CHALEUR AIR-EAU
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

H mm 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116

D mm 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288

POIDS NET kg 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

INTÉRIEURE SUSPENDUE

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

D mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

POIDS NET kg 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

INTÉRIEURE TOUR

DIMENSIONS ET POIDS

4 6 8 10 12 12T 14 14T 16 16T

W mm 1008 1008 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118

H mm 712 712 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 426 426 523 523 523 523 523 523 523 523

POIDS NET kg 58 58 77 77 96 112 96 112 96 112

EXTÉRIEURE

ACCESSOIRES

AU PLAFOND TOUR

IN
ST

AL
LA

TI
ON B0918 Kit Sherpa Flex Box AS ≤10 -

B0961 Kit Sherpa Flex Box AS RAL 9016 ≤10 -

B0931 Kit déportation écran 10 m ○ ○

HY
DR

AU
LI

QU
E B0916 Kit vanne 3 voies pour ECS ● ●

B0971 Kit mitigeur thermostatique pour ECS - ●

B0972 Kit vase d’expansion pour ECS - ●

ÉL
-

EC
TR

ON
-

IQ
UE

B0623 Kit sonde température air extérieur ● ●

B0624 Kit capteur chauffe-eau ECS ● ●

BA
LL

ON
S

01804 Chauffe-eau standard 200 L ○ -

01805 Chauffe-eau standard 300 L ○ -

01806 Bouilloire solaire à haut rendement HES 300 L ○ -

01807 Chauffe-eau HY hybride 300 L ○ -

01808 Accumulateur hybride solaire HYS 300 L ○ -

01199 Accumulateur thermique 50 L ○ ○

01200 Accumulateur thermique 100L ○ ○

RÉ
SI

ST
AN

CE
S B0618 Résistance Chauffe-eau 2 kW - -

B0666 Résistance Chauffe-eau 3 kW - -

B0617 Kit de bride pour résistance - -

AV002 Démarrage de la pompe à chaleur ▼ ▼

● Accessoire de série; ○ Accessoire en option; - Accessoire non compatible;

▼ Accessoire obligatoire;

Lorsque la compatibilité n’est possible qu’avec certaines tailles ou certains modèles, l’information est donnée dans le tableau. Description des accessoires disponibles en fin de chapitre.
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Pompe à chaleur Sherpa Aquadue S3E (chauffage et climatisation ; production d’ECS à haute température) ; terminaux ventilo-radiateurs Bi2 
SLR ; exemple de schéma à deux zones avec simple collecteur et ballon tampon intégré (utilisé comme séparateur hydraulique) pour le système de 
climatisation.

INTÉRIEURE SUSPENDUE

Schéma indicatif, se référer au manuel d’installation. Le système de filtration et de traitement de l’eau n’est notamment pas représenté.

Pompe à chaleur Sherpa Aquadue Tower S3E (chauffage et climatisation ; production d’ECS à haute température) ; terminaux ventilo-radiateurs 
Bi2 SLR ; exemple de schéma à deux zones avec simple collecteur et ballon tampon (utilisé comme séparateur hydraulique) pour le système de 
climatisation.

INTÉRIEURE TOUR

Schéma indicatif, se référer au manuel d’installation. Le système de filtration et de traitement de l’eau n’est notamment pas représenté.

SCHÉMAS D’INSTALLATION
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

DONNÉES TECHNIQUES 4 6 8 10

Unité extérieure 
Unité intérieure au plafond 
Unité intérieure tour

02284 
02296 
02298

02285 
02296 
02298

02286 
02296 
02298

02287 
02296 
02298

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale MaximumMinimum Nominale MaximumMinimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 2,42 4,25 5,66  3,53 6,20 8,26  4,73 8,30 11,05  5,70 10,0 13,32  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,15 -  - 5,00 -  - 5,20 -  - 5,00 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 2,54 4,45 5,93  3,13 5,50 7,32  4,05 7,10 9,46  4,67 8,20 10,92  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,05 -  - 3,95 -  - 4,10 -  - 4,05 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 2,74 4,80 6,39  3,48 6,10 8,12  4,05 7,10 9,46  4,70 8,25 10,99  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 3,25 -  - 3,15 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,75 3,07 4,09  2,15 3,77 5,02  3,31 5,80 7,72  3,48 6,10 8,12  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,83 -  - 2,98 -  - 3,01 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,48 4,35 5,79  3,62 6,35 8,46  4,67 8,20 10,92  5,70 10,00 13,32  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,75 -  - 3,95 -  - 3,80 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 2,91 5,10 6,79  3,31 5,80 7,72  4,22 7,40 9,86  4,47 7,85 10,45  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 3,00 -  - 3,25 -  - 3,20 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,45 4,30 5,73  3,08 5,40 7,19  3,76 6,60 8,79  4,19 7,35 9,79  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,35 -  - 2,40 -  - 2,55 -  - 2,55 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,52 2,66 3,54  1,86 3,27 4,35  2,87 5,04 6,71  3,03 5,31 7,07  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,02 -  - 1,98 -  - 2,32 -  - 2,34 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 2,41 4,50 5,52  3,51 6,55 8,03  4,50 8,40 10,30  5,36 10,00 12,27  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,55 -  - 4,90 -  - 5,05 -  - 4,80 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 2,52 4,70 5,77  3,75 7,00 8,59  3,97 7,40 9,08  4,40 8,20 10,06  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,45 -  - 3,00 -  - 3,38 -  - 3,30 -  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,46  6,57  6,99  7,09  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 255,4%  259,8%  276,6%  280,5%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,85  4,95  5,22  5,20  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 191,0%  195,0%  205,6%  204,8%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,06  4,21  4,33  4,32  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 159,5%  165,3%  170,0%  169,8%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,15  4,21  4,51  4,62  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 163,1%  165,4%  177,2%  181,7%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,31  3,52  3,37  3,47  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 129,5%  137,9%  131,6%  135,7%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A+  A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 2,63  2,85  2,88  2,99  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 102,1%  111,1%  112,1%  116,5%  

BR
UI

T

Puissance sonore unité intérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 46/40  46/40  46/42  46/42  
Pression sonore unité intérieure  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 38/32  38/32  38/36  38/36  
Puissance sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 56/52  58/53  59/54  60/55  
Pression sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 36/32  38/33  39/34  40/35  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 3 - 87  3 - 87  3 - 87  3 - 87  

Alimentation électrique unité intérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées A 18,00  18,00  18,00  18,00  
Puissance maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées kW 4,05  4,05  4,05  4,05  
Résistances électriques additionnelles kW 1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  
Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 10  11  14  16  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 2,2  2,6  3,3  3,6  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
IF

IQ
UE

Type de compresseur Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter 
Diamètre connexion entrée réfrigérant “ 1/4”-5/8”  1/4’’-5/8’’  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Gaz réfrigérant (d) R32  R32  R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  675  675  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,5  1,5  1,65  1,65  
Charge supplémentaire au-delà de 15m de longueur g/m 20  20  38  38  
Limite longueur tuyaux frigorifiques min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Limite longueur tuyaux frigorifiques sans vérification surface minimum selon CEI 60335-2-40:2018 max (e) m 30  30  20  20  

DON
NÉE

S 
HYD

RAU
-

LIQ
UES Connexions hydrauliques circuit “ 1”  1’’  1”  1”  

Capacité du vase d’expansion de l’installation l 8  8  8  8  
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Profil de charge selon la norme EN16147 L  L  L  L  
Classe d’efficacité énergétique production d’ECS Average Climate A  A  A  A  
ηHW (rendement saisonnier production ECS) Average Climate % 106%  106%  86%  86%  
Volume ballon l 150  150  150  150  
Matériel surface intérieure ballon ECS DD12 vitrifié S235JR  DD12 vitrifié S235JR  DD12 vitrifié S235JR  DD12 vitrifié S235JR  
Échangeur de chaleur dans la ballon m² 1,5  1,5  1,5  1,5  
Type et épaisseur isolation ballon Polyuréthane rigide 55 mm Polyuréthane rigide 55 mm Polyuréthane rigide 55 mm Polyuréthane rigide 55 mm 
Dispersion spécifique W/K 2  2  2  2  
Capacité vase d’expansion ECS l 7  7  7  7  
Connexions hydrauliques ECS “ 3/4”  3/4’’  3/4”  3/4”  
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Capacité de chauffage circuit ECS w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  2,15  
COP circuit ECS w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  3,12  
Capacité de chauffage circuit ECS w12 - w55 (g) kW 1,60  1,60  1,60  1,60  
COP circuit ECS w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  2,58  
Puissance sonore unité intérieure en chauff./ref. + circuit ECS dB(A) 49  49  49  49  
Absorption circulaire circuit ECS W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Gaz réfrigérant circuit ECS (h) R134a  R134a  R134a  R134a  
Potentiel de Réchauffement Global circuit ECS PRG 1430  1430  1430  1430  
Chargement gaz réfrigérant circuit ECS kg 0,35  0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression sonore à 1 m de distance dans chambre semi-anéchoïque
(c) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance dans champ libre
(d) Appareillage non hermétiquement scellé contenant GAZ fluoré
(q) longueur maximum des tuyaux frigorifiques au-delà de laquelle sont nécessaires 

des vérifications sur la surface minimum des locaux d’installation, vérification manuel 
technique
(r) Température eau circuit 35°C/Température eau sortie 55°C
(s) Température eau circuit refroidissement 12°C/Température eau sortie 55°C
(t) Équipement non hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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DONNÉES TECHNIQUES 12 14 16

Unité extérieure 
Unité intérieure au plafond 
Unité intérieure tour

02288 
02297 
02299

02289 
02297 
02299

02290 
02297 
02299

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,3 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  

EF
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Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,48  6,58  6,47  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 256,1%  260,3%  255,6%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,81  4,72  4,62  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 189,4%  185,7%  181,7%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A+  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,43  4,49  4,48  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 174,1%  176,5%  176,1%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,45  3,47  3,41  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,3%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 117,8%  118,9%  121,8%  

BR
UI

T

Puissance sonore unité intérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Pression sonore unité intérieure  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Puissance sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Pression sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  
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S Absorption circulateur installation W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  

Alimentation électrique unité intérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées A 31,0  31,0  31,0  
Puissance maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées kW 7,05  7,05  7,05  
Résistances électriques additionnelles kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 23  25  25  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 5,4  5,7  5,7  
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Type de compresseur Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  
Diamètre connexion entrée réfrigérant “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Gaz réfrigérant (d) R32  R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  675  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  - -
Charge de gaz réfrigérant kg 1,84  1,84  1,84  
Charge supplémentaire au-delà de 15m de longueur g/m 38  38  38  
Limite longueur tuyaux frigorifiques min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Limite longueur tuyaux frigorifiques sans vérification surface minimum selon CEI 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  

DON
NÉE
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RAU
-

LIQ
UES Connexions hydrauliques circuit “ 1”  1”  1”  

Capacité du vase d’expansion de l’installation l 8  8  8  

BA
LL

ON
 E

CS
 IN

TÉ
GR

ÉE

Profil de charge selon la norme EN16147 L  L  L  
Classe d’efficacité énergétique production d’ECS Average Climate A  A  A  
ηHW (rendement saisonnier production ECS) Average Climate % 81%  81%  81%  
Volume ballon l 150  150  150  
Matériel surface intérieure ballon ECS DD12 vitrifié S235JR  DD12 vitrifié S235JR  DD12 vitrifié S235JR  
Échangeur de chaleur dans la ballon m² 1,5  1,5  1,5  
Type et épaisseur isolation ballon Polyuréthane rigide 55 mm  Polyuréthane rigide 55 mm  Polyuréthane rigide 55 mm  
Dispersion spécifique W/K 2  2  2  
Capacité vase d’expansion ECS l 7  7  7  
Connexions hydrauliques ECS “ 3/4”  3/4”  3/4”  
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Capacité de chauffage circuit ECS w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  
COP circuit ECS w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  
Capacité de chauffage circuit ECS w12 - w55 (g) kW 1,60  1,60  1,6  
COP circuit ECS w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  
Puissance sonore unité intérieure en chauff./ref. + circuit ECS dB(A) 49  49  49  
Absorption circulaire circuit ECS W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Gaz réfrigérant circuit ECS (h) R134a  R134a  R134a  
Potentiel de Réchauffement Global circuit ECS PRG 1430  1430  1430  
Chargement gaz réfrigérant circuit ECS kg 0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression sonore à 1 m de distance dans chambre semi-anéchoïque
(c) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance dans champ libre
(d) Appareillage non hermétiquement scellé contenant GAZ fluoré
(q) longueur maximum des tuyaux frigorifiques au-delà de laquelle sont nécessaires 

des vérifications sur la surface minimum des locaux d’installation, vérification manuel 
technique
(r) Température eau circuit 35°C/Température eau sortie 55°C
(s) Température eau circuit refroidissement 12°C/Température eau sortie 55°C
(t) Équipement non hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

DONNÉES TECHNIQUES 12T 14T 16T

Unité extérieure 
Unité intérieure au plafond 
Unité intérieure tour

02291 
02297 
02299

02292 
02297 
02299

02293 
02297 
02299

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES
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S 
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S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,30 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,47  6,57  6,28  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 255,6%  259,8%  248,1%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,81  4,72  4,62  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 189,3%  185,6%  181,6%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,42  4,49  4,47  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 173,8%  176,4%  175,9%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,45  3,47  3,41  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,2%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 117,7%  118,9%  121,8%  

BR
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Puissance sonore unité intérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Pression sonore unité intérieure  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Puissance sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Pression sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  
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S Absorption circulateur installation W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  

Alimentation électrique unité intérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées A 31,0  31,0  31,0  
Puissance maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées kW 7,05  7,05  7,05  
Résistances électriques additionnelles kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 8  8  8  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 5,4  5,7  5,7  
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Type de compresseur Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter 
Diamètre connexion entrée réfrigérant “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Gaz réfrigérant (d) R32  R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  675  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,84  1,84  1,84  
Charge supplémentaire au-delà de 15m de longueur g/m 38  38  38  
Limite longueur tuyaux frigorifiques min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Limite longueur tuyaux frigorifiques sans vérification surface minimum selon CEI 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  
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UES Connexions hydrauliques circuit “ 1”  1”  1”  

Capacité du vase d’expansion de l’installation l 8  8  8  
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Profil de charge selon la norme EN16147 L  L  L  
Classe d’efficacité énergétique production d’ECS Average Climate A  A  A  
ηHW (rendement saisonnier production ECS) Average Climate % 81%  81%  81%  
Volume ballon l 150  150  150  
Matériel surface intérieure ballon ECS DD12 vitrifié S235JR  DD12 vitrifié S235JR  DD12 vitrifié S235JR  
Échangeur de chaleur dans la ballon m² 1,5  1,5  1,5  
Type et épaisseur isolation ballon Polyuréthane rigide 55 mm Polyuréthane rigide 55 mm Polyuréthane rigide 55 mm 
Dispersion spécifique W/K 2  2  2  
Capacité vase d’expansion ECS l 7  7  7  
Connexions hydrauliques ECS “ 3/4”  3/4”  3/4”  
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Capacité de chauffage circuit ECS w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  
COP circuit ECS w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  
Capacité de chauffage circuit ECS w12 - w55 (g) kW 1,6  1,6  1,6  
COP circuit ECS w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  
Puissance sonore unité intérieure en chauff./ref. + circuit ECS dB(A) 49  49  49  
Absorption circulaire circuit ECS W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Gaz réfrigérant circuit ECS (h) R134a  R134a  R134a  
Potentiel de Réchauffement Global circuit ECS PRG 1430  1430  1430  
Chargement gaz réfrigérant circuit ECS kg 0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression sonore à 1 m de distance dans chambre semi-anéchoïque
(c) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance dans champ libre
(d) Appareillage non hermétiquement scellé contenant GAZ fluoré
(q) longueur maximum des tuyaux frigorifiques au-delà de laquelle sont nécessaires 

des vérifications sur la surface minimum des locaux d’installation, vérification manuel 
technique
(r) Température eau circuit 35°C/Température eau sortie 55°C
(s) Température eau circuit refroidissement 12°C/Température eau sortie 55°C
(t) Équipement non hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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Technologie Aquadue
L’innovation qui assure la climatisation et l’eau chaude sanitaire jusqu’à 75°C en même 
temps, pour éviter les interruptions, améliorer le confort et augmenter l’efficacité 
énergétique, grâce à la récupération de chaleur

Double circuit frigorifique
Sherpa Aquadue d’Olimpia Splendid est la gamme de pompes à 
chaleur air-eau split polyvalentes pour le résidentiel, qui se distingue 
par son double circuit frigorifique breveté, qui améliore le confort et 
augmente l’efficacité.

Sherpa Aquadue permet en effet de climatiser en été, de chauffer en 
hiver et de produire de l’ECS en même temps : une caractéristique 
qui, en plus d’éviter les interruptions dans la fourniture du confort 
intérieur, permet de récupérer de l’énergie pendant le la climatisation 
en été, augmentant ainsi l’efficacité du système. Sherpa Aquadue 
peut également porter l’ECS à 75°C de manière autonome, sans 
l’aide de résistances électriques ou de générateurs supplémentaires 
(comme les chaudières ou le circuit solaire thermique).

Climatisation et ECS avec récupération d’énergie
Pendant le fonctionnement estival en climatisation, le cycle dédié 
à la production d’ECS soustrait de la chaleur à l’eau de retour du 
circuit de l’installation. Les besoins frigorifiques du bâtiment sont 
partiellement satisfaits par le cycle ECS, et le cycle frigorifique de 
confort doit fournir moins de puissance, réduisant la vitesse du 
compresseur inverter.

La chaleur extraite de l’installation est récupérée dans l’eau chaude 
sanitaire et l’efficacité du système intégré augmente (rapport entre 
l’énergie produite et l’énergie absorbée par le réseau électrique).

Eau chaude sanitaire à 75°C
La possibilité de stockage d’ECS à haute température, permet elle-aussi d’éviter le recours périodique aux cycles anti-
légionelle (avec leurs pics d’absorption d’énergie électrique) et de réduire jusqu’à 30 % le volume du chauffe-eau avec la 
même quantité d’ECS délivrable, obtenant ainsi un encombrement global inférieur.

Il faut souligner que le potentiel de cette technologie se multiplie en présence d’un système photovoltaïque : toutes les 
pompes à chaleur Sherpa Aquadue sont en effet dotées d’un contact qui permet d’augmenter l’autoconsommation de 
l’énergie produite par le photovoltaïque, en stockant l’énergie surproduite et en réduisant la quantité d’énergie électrique à 
acheter sur le réseau, même lorsque le rayonnement solaire est absent.
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

12 14 16

Cooling w7 
- a35 ECS w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35 ECS w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35 ECS w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Données premier 
circuit+second 
circuit

Rendement frigorifique 11,60 0,64 11,60 12,70 0,64 12,70 14,00 0,64 14,00

Rendement ACS 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Absorption 4,22 0,56 3,61 4,98 0,56 4,26 5,71 0,56 4,89

EER COP 2,75 2,30 3,21 2,55 2,30 2,98 2,45 2,30 2,86

4 6 8 10

Cooling 
w7 - a35

ECS w65 - 
w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

ECS w65 - 
w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

ECS w65 - 
w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

ECS w65 - 
w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Données premier 
circuit+second 
circuit

Rendement frigorifique 4,70 0,64 4,70 7,00 0,64 7,00 7,40 0,64 7,40 8,20 0,64 8,20

Rendement ACS 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Absorption 1,36 0,56 1,17 2,33 0,56 2,00 2,19 0,56 1,87 2,48 0,56 2,13

EER COP 3,45 2,30 4,03 3,00 2,30 3,50 3,38 2,30 3,95 3,30 2,30 3,85

12T 14T 16T

Cooling w7 
- a35 ECS w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35 ECS w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35 ECS w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Données premier 
circuit+second 
circuit

Rendement frigorifique 11,60 0,64 11,60 12,70 0,64 12,70 14,00 0,64 14,00

Rendement ACS 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Absorption 4,22 0,56 3,61 4,98 0,56 4,26 5,71 0,56 4,89

EER COP 2,75 2,30 3,21 2,55 2,30 2,98 2,45 2,30 2,86

Performances et avantages énergétiques
Dans des conditions climatiques défavorables, les pompes à chaleur 
traditionnelles diminuent le rendement thermique, produisant de 
l’eau à une température plus basse. En plus d’agrandir la zone de 
fonctionnement, Sherpa Aquadue garantit un rendement thermique 
constant dans la production d’ECS.

Le double circuit frigorifique permet d’atteindre des températures de 
production d’ECS plus élevées, indépendamment de la température 
de l’air extérieur, grâce au circuit eau-eau.



110

CATALOGUE OLIMPIA SPLENDID - JANVIER 2026  

Technologie compacte
L’unité intérieure suspendue peut être installée à l’intérieur d’un meu-
ble haut de cuisine, grâce à l’optimisation des composants et à ses 
formes réduites. Elle peut ainsi être facilement intégrée à l’intérieur 
de la maison, même en cas de retrofit de l’installation.

Intégration photovoltaïque
Grâce au contact dédié, il est possible d’activer une augmentation de 
la température de chauffage/ECS et une réduction de la température 
de climatisation, et ainsi d’accumuler de l’énergie thermique en cas 
de surproduction du panneau photovoltaïque.

Taille 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T, 16T

Classe énergétique A+++

Typologie mono-circuit split

Réfrigérant R32

Température ECS 60°C

SHERPA
[S3E]

1.	 Vase d’expansion circuit 
climatisation 

2.	 Échangeurs de chaleur 
circuit climatisation 

3.	 Manomètre circuit 
climatisation 

4.	 Résistances électriques 
à deux étages de série 
(désactivées par défaut) 
qui s’activent en assistance 
de la pompe à chaleur, 
en configurant le contrôle 
électronique. Chaque étage 
est activée en fonction du 
besoin réel de puissance 
thermique. 

5.	 Thermostats de sécurité 
résistances électriques 

6.	 Pompe de circulation circuit 

climatisation 
7.	 Soupape de sécurité circuit 

climatisation 3 bars 
8.	 Robinet de purge 

automatique 
9.	 Débitmètres 
10.	 Chauffe-eau 200l avec 

surface du serpentin 
d’échange d’1,5 m ² 

•		 Câble chauffant intégré (à 
partir de la taille 12) pour 
éviter que l’eau du bac ne 
gèle : il intervient pendant 
les opérations de dégivrage 
de la machine ou lorsque l’air 
ambiant est inférieur à -7°C 
et s’arrête lorsqu’il dépasse 
4°C

INTÉRIEURE 
SUSPENDUE

INTÉRIEURE TOUR

LAYOUT

POMPES À CHALEUR AIR-EAU
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

H mm 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

D mm 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

POIDS NET kg 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

INTÉRIEURE SUSPENDUE

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

D mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

POIDS NET kg 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183

INTÉRIEURE TOUR

DIMENSIONS ET POIDS

4 6 8 10 12 12T 14 14T 16 16T

W mm 1008 1008 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118

H mm 712 712 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 426 426 523 523 523 523 523 523 523 523

POIDS NET kg 58 58 77 77 96 112 96 112 96 112

EXTÉRIEURE

ACCESSOIRES

AU PLAFOND TOUR

IN
ST

AL
LA

TI
ON

B0918 Kit Sherpa Flex Box AS ≤10 -

B0961 Kit Sherpa Flex Box AS RAL 9016 ≤10 -

B0931 Kit déportation écran 10 m ○ ○

B1120 Kit adaptateur Sherpa Flex Box ≤10 -

HY
DR

AU
LI

QU
E B0916 Kit vanne 3 voies pour ECS ○ ●

B0971 Kit mitigeur thermostatique pour ECS - ○

B0972 Kit vase d’expansion pour ECS - ○

ÉL
EC

TR
ON

-
IQ

UE

B0623 Kit sonde température air extérieur ○ ○

B0624 Kit capteur chauffe-eau ECS ○ ●

B0917 Kit sonde solaire thermique ○ -

BA
LL

ON
S

01804 Chauffe-eau standard 200 L ○ -

01805 Chauffe-eau standard 300 L ○ -

01806 Bouilloire solaire à haut rendement HES 300 L ○ -

01807 Chauffe-eau HY hybride 300 L ○ -

01808 Accumulateur hybride solaire HYS 300 L ○ -

01199 Accumulateur thermique 50 L ○ ○

01200 Accumulateur thermique 100L ○ ○

RÉ
SI

ST
AN

CE
S B0618 Résistance Chauffe-eau 2 kW ○ -

B0666 Résistance Chauffe-eau 3 kW ○ -

B0617 Kit de bride pour résistance ○ -

AV002 Démarrage de la pompe à chaleur ▼ ▼

● Accessoire de série; ○ Accessoire en option; - Accessoire non compatible;

▼ Accessoire obligatoire;

Lorsque la compatibilité n’est possible qu’avec certaines tailles ou certains modèles, l’information est donnée dans le tableau. Description des accessoires disponibles en fin de chapitre.
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Pompe à chaleur Sherpa S3E (chauffage et climatisation ; production d’ECS) ; terminaux ventilo-radiateurs Bi2 SLR ; intégration sanitaire avec circuit 
solaire thermique et ballon tampon intégré (utilisé comme séparateur hydraulique) pour le système de climatisation.

INTÉRIEURE SUSPENDUE

Schéma indicatif, se référer au manuel d’installation. Le système de filtration et de traitement de l’eau n’est notamment pas représenté.

Pompe à chaleur Sherpa Tower S3E(chauffage et climatisation ; production d’ECS) terminaux ventilo-radiateurs Bi2 SLR avec vannes à 3 voies et ballon 
tampon en série sur la tuyauterie de retour du système de climatisation.

INTÉRIEURE TOUR

Schéma indicatif, se référer au manuel d’installation. Le système de filtration et de traitement de l’eau n’est notamment pas représenté. N.B. Unité intérieure Sherpa Tower S3E 
avec kit mélangeur thermostatique (B0971) et kit vase d’expansion pour ECS (B0972).

SCHÉMAS D’INSTALLATION
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

DONNÉES TECHNIQUES 4 6 8 10

Unité extérieure 
Unité intérieure au plafond 
Unité intérieure tour

02284 
02294 
02300

02285 
02294 
02300

02286 
02294 
02300

02287 
02294 
02300

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale MaximumMinimum Nominale MaximumMinimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 2,42 4,25 5,66  3,53 6,20 8,26  4,73 8,30 11,05  5,70 10,0 13,32  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,15 -  - 5,00 -  - 5,20 -  - 5,00 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 2,54 4,45 5,93  3,13 5,50 7,32  4,05 7,10 9,46  4,67 8,20 10,92  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,05 -  - 3,95 -  - 4,10 -  - 4,05 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 2,74 4,80 6,39  3,48 6,10 8,12  4,05 7,10 9,46  4,70 8,25 10,99  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 3,25 -  - 3,15 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,75 3,07 4,09  2,15 3,77 5,02  3,31 5,80 7,72  3,48 6,10 8,12  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,83 -  - 2,98 -  - 3,01 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,48 4,35 5,79  3,62 6,35 8,46  4,67 8,20 10,92  5,70 10,00 13,32  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,75 -  - 3,95 -  - 3,80 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 2,91 5,10 6,79  3,31 5,80 7,72  4,22 7,40 9,86  4,47 7,85 10,45  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 3,00 -  - 3,25 -  - 3,20 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,45 4,30 5,73  3,08 5,40 7,19  3,76 6,60 8,79  4,19 7,35 9,79  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,35 -  - 2,40 -  - 2,55 -  - 2,55 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,52 2,66 3,54  1,86 3,27 4,35  2,87 5,04 6,71  3,03 5,31 7,07  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,02 -  - 1,98 -  - 2,32 -  - 2,34 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 2,41 4,50 5,52  3,51 6,55 8,03  4,50 8,40 10,30  5,36 10,00 12,27  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,55 -  - 4,90 -  - 5,05 -  - 4,80 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 2,52 4,70 5,77  3,75 7,00 8,59  3,97 7,40 9,08  4,40 8,20 10,06  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,45 -  - 3,00 -  - 3,38 -  - 3,30 -  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,46  6,57  6,99  7,09  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 255,4%  259,8%  276,6%  280,5%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,85  4,95  5,22  5,20  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 191,0%  195,0%  205,6%  204,8%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,06  4,21  4,33  4,32  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 159,5%  165,3%  170,0%  169,8%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,15  4,21  4,51  4,62  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 163,1%  165,4%  177,2%  181,7%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,31  3,52  3,37  3,47  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 129,5%  137,9%  131,6%  135,7%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A+  A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 2,63  2,85  2,88  2,99  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 102,1%  111,1%  112,1%  116,5%  

BR
UI

T

Puissance sonore unité intérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 46/40  46/40  46/42  46/42  
Pression sonore unité intérieure  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 38/32  38/32  38/36  38/36  
Puissance sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 56/52  58/53  59/54  60/55  
Pression sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 36/32  38/33  39/34  40/35  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 3 - 87  3 - 87  3 - 87  3 - 87  

Alimentation électrique unité intérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées A 14,10  14,10  14,10  14,10  
Puissance maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées kW 3,22  3,22  3,22  3,22  
Résistances électriques additionnelles kW 1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  
Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 10  11  14  16  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 2,2  2,6  3,3  3,6  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
IF

IQ
UE

Type de compresseur Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Diamètre connexion entrée réfrigérant “ 1/4”-5/8”  1/4’’-5/8’’  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Gaz réfrigérant (d) R32  R32  R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  675  675  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,5  1,5  1,65  1,65  
Charge supplémentaire au-delà de 15m de longueur g/m 20  20  38  38  
Limite longueur tuyaux frigorifiques min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Limite longueur tuyaux frigorifiques sans vérification surface minimum selon CEI 60335-2-40:2018 max (e) m 30  30  20  20  

DON
NÉE

S 
HYD

RAU
-

LIQ
UES Connexions hydrauliques circuit “ 1”  1’’  1”  1”  

Capacité du vase d’expansion de l’installation l 8  8  8  8  

BA
LL

ON
 E

CS
 IN

TÉ
GR

ÉE

Profil de charge selon la norme EN16147 XL  XL  XL  XL  
Classe d’efficacité énergétique production d’ECS Average Climate A+  A+  A+  A+  
ηHW (rendement saisonnier production ECS) Average Climate % 125%  125%  123%  123%  
Volume ballon l 200  200  200  200  

Matériel surface intérieure ballon ECS DD12 vitrifié 
S235JR  

DD12 vitrifié 
S235JR  

DD12 vitrifié 
S235JR  

DD12 vitrifié 
S235JR  

Échangeur de chaleur dans la ballon m² 2,4  2,4  2,4  2,4  

Type et épaisseur isolation ballon Polyuréthane rigide 
55 mm  

Polyuréthane rigide 
55 mm  

Polyuréthane rigide 
55 mm  

Polyuréthane rigide 
55 mm  

Dispersion spécifique W/K 2  2  2  2  
Capacité vase d’expansion ECS l 7  7  7  7  
Connexions hydrauliques ECS “ 3/4”  3/4’’  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression sonore à 1 m de distance dans chambre semi-anéchoïque
(c) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance dans champ libre
(d) Appareillage non hermétiquement scellé contenant GAZ fluoré

(q) longueur maximum des tuyaux frigorifiques au-delà de laquelle sont nécessaires 
des vérifications sur la surface minimum des locaux d’installation, vérification manuel 
technique
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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DONNÉES TECHNIQUES 12 14 16

Unité extérieure 
Unité intérieure au plafond 
Unité intérieure tour

02288 
02295 
02301

02289 
02295 
02301

02290 
02295 
02301

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,3 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,48  6,58  6,47  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 256,1%  260,3%  255,6%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,81  4,72  4,62  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 189,4%  185,7%  181,7%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A+  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,43  4,49  4,48  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 174,1%  176,5%  176,1%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,45  3,47  3,41  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,3%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 117,8%  118,9%  121,8%  

BR
UI

T

Puissance sonore unité intérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Pression sonore unité intérieure  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Puissance sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Pression sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  

Alimentation électrique unité intérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées A 27,20  27,20  27,20  
Puissance maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées kW 6,22  6,22  6,22  
Résistances électriques additionnelles kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 23  25  25  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 5,4  5,7  5,7  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
IF

IQ
UE

Type de compresseur Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Diamètre connexion entrée réfrigérant “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Gaz réfrigérant (d) R32  R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  675  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,84  1,84  1,84  
Charge supplémentaire au-delà de 15m de longueur g/m 38  38  38  
Limite longueur tuyaux frigorifiques min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Limite longueur tuyaux frigorifiques sans vérification surface minimum selon CEI 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  

DON
NÉE

S 
HYD

RAU
-

LIQ
UES Connexions hydrauliques circuit “ 1”  1”  1”  

Capacité du vase d’expansion de l’installation l 8  8  8  

BA
LL

ON
 E

CS
 IN

TÉ
GR

ÉE

Profil de charge selon la norme EN16147 XL  XL  XL  
Classe d’efficacité énergétique production d’ECS Average Climate A  A  A  
ηHW (rendement saisonnier production ECS) Average Climate % 95%  95%  95%  
Volume ballon l 200  200  200  

Matériel surface intérieure ballon ECS DD12 vitrifié 
S235JR  

DD12 vitrifié 
S235JR  

DD12 vitrifié 
S235JR  

Échangeur de chaleur dans la ballon m² 2,4  2,4  2,4  

Type et épaisseur isolation ballon Polyuréthane rigide 
55 mm  

Polyuréthane rigide 
55 mm  

Polyuréthane rigide 
55 mm  

Dispersion spécifique W/K 2  2  2  
Capacité vase d’expansion ECS l 7  7  7  
Connexions hydrauliques ECS “ 3/4”  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression sonore à 1 m de distance dans chambre semi-anéchoïque
(c) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance dans champ libre
(d) Appareillage non hermétiquement scellé contenant GAZ fluoré

(q) longueur maximum des tuyaux frigorifiques au-delà de laquelle sont nécessaires 
des vérifications sur la surface minimum des locaux d’installation, vérification manuel 
technique
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

DONNÉES TECHNIQUES 12T 14T 16T

Unité extérieure 
Unité intérieure au plafond 
Unité intérieure tour

02291 
02295 
02301

02292 
02295 
02301

02293 
02295 
02301

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,30 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,47  6,57  6,28  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 255,6%  259,8%  248,1%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,81  4,72  4,62  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 189,3%  185,6%  181,6%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,42  4,49  4,47  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 173,8%  176,4%  175,9%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,45  3,47  3,41  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,2%  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 117,7%  118,9%  121,8%  

BR
UI

T

Puissance sonore unité intérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Pression sonore unité intérieure  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Puissance sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Pression sonore unité extérieure (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  

Alimentation électrique unité intérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées A 27,20  27,20  27,20  
Puissance maximum absorbé unité intérieure avec résistances additionnelles activées kW 6,22  6,22  6,22  
Résistances électriques additionnelles kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 8  8  8  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 5,4  5,7  5,7  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
IF

IQ
UE

Type de compresseur Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Diamètre connexion entrée réfrigérant “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Gaz réfrigérant (d) R32  R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  675  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,84  1,84  1,84  
Charge supplémentaire au-delà de 15m de longueur g/m 38  38  38  
Limite longueur tuyaux frigorifiques min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Limite longueur tuyaux frigorifiques sans vérification surface minimum selon CEI 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  

DON
NÉE

S 
HYD

RAU
-

LIQ
UES Connexions hydrauliques circuit “ 1”  1”  1”  

Capacité du vase d’expansion de l’installation l 8  8  8  

BA
LL

ON
 E

CS
 IN

TÉ
GR

ÉE

Profil de charge selon la norme EN16147 XL  XL  XL  
Classe d’efficacité énergétique production d’ECS Average Climate A  A  A  
ηHW (rendement saisonnier production ECS) Average Climate % 95%  95%  95%  
Volume ballon l 200  200  200  

Matériel surface intérieure ballon ECS DD12 vitrifié 
S235JR  

DD12 vitrifié 
S235JR  

DD12 vitrifié 
S235JR  

Échangeur de chaleur dans la ballon m² 2,4  2,4  2,4  

Type et épaisseur isolation ballon Polyuréthane rigide 
55 mm  

Polyuréthane rigide 
55 mm  

Polyuréthane rigide 
55 mm  

Dispersion spécifique W/K 2  2  2  
Capacité vase d’expansion ECS l 7  7  7  
Connexions hydrauliques ECS “ 3/4”  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression sonore à 1 m de distance dans chambre semi-anéchoïque
(c) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance dans champ libre
(d) Appareillage non hermétiquement scellé contenant GAZ fluoré

(q) longueur maximum des tuyaux frigorifiques au-delà de laquelle sont nécessaires 
des vérifications sur la surface minimum des locaux d’installation, vérification manuel 
technique
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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CATALOGUE OLIMPIA SPLENDID - JANVIER 2026  

Unité mono-ventilateur compacte
Pompe à chaleur compacte et aux dimensions particulièrement réd-
uites : toutes les puissances ont les mêmes dimensions (vu de haut 
104x42 cm) et une seule unité de ventilation (86 cm de hauteur), pour 
faciliter son application dans toutes les situations de rénovation ou 
de nouvelle construction.

Gestion en cascade
Jusqu’à 6 unités (de la même taille) pouvant être connectées pour composer une installation 
ayant une puissance allant jusqu’à 96 kW. L’installation se compose d’1 unité principale et de 
5 unités secondaires et une seule l’unité principale peut produire de l’eau chaude sanitaire.

Taille 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T

Classe énergétique A+++

Typologie Monobloc

Réfrigérant R32

Température ECS 60°C

SHERPA 
MONOBLOC
[S2E]

•		 Compresseur double rotatif 
à courant continu 

•		 Soupape d’expansion 
électronique 

•		 Ventilateur avec moteur à 
courant continu sans balais 

•		 Sonde d’air externe intégrée 
à la machine 

•		 Pompe de circulation 
•		 Sonde de ballon d’eau 

chaude sanitaire fournie en 
standard

LAYOUT

POMPES À CHALEUR AIR-EAU
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

6 8 10 12 14 16 12T 14T

W mm 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

H mm 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 523 523 523 523 523 523 523 523

POIDS NET kg 87 87 87 106 106 106 120 120

DIMENSIONS ET POIDS

ACCESSOIRES

HY
-

DR
AU

-
LI

QU
E

B0916 Kit vanne 3 voies pour ECS ○

BA
LL

ON
S

01804 Chauffe-eau standard 200 L ○

01805 Chauffe-eau standard 300 L ○

01806 Bouilloire solaire à haut rendement HES 300 L ○

01807 Chauffe-eau HY hybride 300 L ○

01808 Accumulateur hybride solaire HYS 300 L ○

RÉ
SI

ST
AN

CE
S B0618 Résistance Chauffe-eau 2 kW ○

B0666 Résistance Chauffe-eau 3 kW ○

B0617 Kit de bride pour résistance ○

BA
LL

ON
S 01199 Accumulateur thermique 50 L ○

01200 Accumulateur thermique 100L ○

SE
R-

VI
CE

S

AV001 Démarrage de la pompe à chaleur ○

● Accessoire de série; ○ Accessoire en option; - Accessoire non compatible

Lorsque la compatibilité n’est possible qu’avec certaines tailles ou certains modèles, 
l’information est donnée dans le tableau. Description des accessoires disponibles en fin 
de chapitre.
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CATALOGUE OLIMPIA SPLENDID - JANVIER 2026  

Pompe à chaleur monobloc (chauffage et climatisation) et terminaux ventilo-radiateurs Bi2 SLR avec vannes à 3 voies et ballon tampon en série sur la 
tuyauterie de retour du système de climatisation.

SANS CIRCUIT SOLAIRE THERMIQUE ET BALLON TAMPON INTÉGRÉ

Schéma indicatif, se référer au manuel d’installation. Le système de filtration et de traitement de l’eau n’est notamment pas représenté.

Pompe à chaleur monobloc (chauffage et climatisation ; production d’ECS) terminaux ventilo-radiateurs Bi2 SLR, intégration sanitaire avec circuit 
solaire thermique et ballon tampon intégré (utilisé comme séparateur hydraulique) pour le système de climatisation.

AVEC CIRCUIT SOLAIRE THERMIQUE ET BALLON TAMPON INTÉGRÉ

Schéma indicatif, se référer au manuel d’installation. Le système de filtration et de traitement de l’eau n’est notamment pas représenté.

SCHÉMAS D’INSTALLATION
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

DONNÉES TECHNIQUES 6 8 10

Code produit 02303 02304 02305

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW - 6,5 8,47  - 8,4 9,56  - 10 11,16  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,3 -  - 5,05 -  - 4,7 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW - 5,6 7,64  - 7,1 8,52  - 8,2 9,94  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,2 -  - 3,95 -  - 3,8 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 6,2 6,67  - 7,1 7,65  - 8 8,4  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,2 -  - 3,15 -  - 3 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 5,59 5,59  - 6,07 6,07  - 6,48 6,48  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,58 -  - 2,54 -  - 2,5 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW - 6,6 8,14  - 8,5 9,28  - 10,2 10,87  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 4 -  - 3,8 -  - 3,65 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW - 6,5 7,03  - 7,5 8,22  - 8,5 9,42  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 2,95 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 6,1 6,47  - 6,8 7,43  - 7,4 8,16  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,6 -  - 2,5 -  - 2,4 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 5,45 5,45  - 5,92 5,92  - 6,33 6,33  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,23 -  - 2,2 -  - 2,14 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW - 6,5 9,27  - 8,3 10,31  - 10 10,31  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,1 -  - 4,85 -  - 4,3 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW - 5,5 6,84  - 7,4 8,66  - 9 9  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,25 -  - 3,15 -  - 2,9 -  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,78  6,94  7,05  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 268,2  274,7  279,1  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 5,12  5,17  5,12  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 201,8  204  201,9  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Cold Climate 4,41  4,44  4,44  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 173,4  174,6  174,6  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A++  A++  A++  
SCOP Warmer Climate 4,35  4,71  4,91  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 170,9  185,3  193,4  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,59  3,67  3,71  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 140,7  143,6  145,5  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 2,9  3,02  3,14  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 113,1  117,7  122,4  

BR
UI

T Puissance sonore unité extérieure (nominale) dB(A) 60  63  65  
Pression sonore unité extérieure (nominale) (b) dB(A) 48  51  53  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 4-95  4-95  4-95  

Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 13  14,5  16  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 3,2  3,5  3,8  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
IF

IQ
UE Type de compresseur Twin Rotary  Twin Rotary  Twin Rotary  

Gaz réfrigérant (c) R32  R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  675  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,25  1,25  1,25  

DO
NN

ÉES
 

HYD
RAU

LI-
QU

ES Connexions hydrauliques “ G1 BSP  G1 BSP  G1 BSP  
Capacité du vase d’expansion l 5  5  5  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance en champ libre

(c) Équipement hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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DONNÉES TECHNIQUES 12 14 16

Code produit 02306 02307 02308

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW - 12,2 13,42  - 14,1 15,27  - 16 18,23  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,9 -  - 4,7 -  - 4,5 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW - 12,3 12,3  - 13 13,56  - 14,5 14,76  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,6 -  - 3,5 -  - 3,25 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 11,6 12,1  - 12,5 13,2  - 13,5 14,1  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 2,85 -  - 2,8 -  - 2,7 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 10,35 10,35  - 11,22 11,22  - 11,82 11,82  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,39 -  - 2,35 -  - 2,22 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW - 12,5 13,14  - 14,5 14,87  - 16,2 18,07  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,7 -  - 3,55 -  - 3,45 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW - 12 12  - 13 13,28  - 14,3 14,74  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 2,9 -  - 2,8 -  - 2,7 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 11,5 11,5  - 12,5 12,5  - 13,5 13,5  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,4 -  - 2,3 -  - 2,25 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 9,62 9,62  - 10,3 10,3  - 10,96 10,96  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,11 -  - 2,07 -  - 1,98 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW - 12,2 16,11  - 13,9 17,13  - 15,4 17,13  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,6 -  - 4,4 -  - 4,2 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW - 11,6 13,44  - 13,4 15,48  - 14 16,01  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,1 -  - 2,93 -  - 2,9 -  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,63  6,59  6,46  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 262,3  260,5  255,4  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Average Climate 5,08  4,89  4,84  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 200,1  192,5  190,5  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP Cold Climate 4,3  4,36  4,35  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 168,8  171,3  170,9  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A++  A++  A++  
SCOP Warmer Climate 4,55  4,69  4,68  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 179  184,6  184  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP Average Climate 3,62  3,62  3,59  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 141.6  141,8  140,6  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,23  3,24  3,18  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 126  126,6  124,3  

BR
UI

T Puissance sonore unité extérieure (nominale) dB(A) 70  72  72  
Pression sonore unité extérieure (nominale) (b) dB(A) 56  58  58  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 4-95  4-95  4-95  

Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 25  26,5  28  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 5,8  6,2  6,6  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
IF

IQ
UE Type de compresseur Twin Rotary  Twin Rotary  Twin Rotary  

Gaz réfrigérant (c) R32  R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  675  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,8  1,8  1,8  

DO
NN

ÉE
S 

HY
DR

AU
-

LIQ
UE

S Connexions hydrauliques “ G5/4 BSP  G5/4 BSP  G5/4 BSP  
Capacité du vase d’expansion l 5  5  5  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance en champ libre

(c) Équipement hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

DONNÉES TECHNIQUES 12T 14T

Code produit 02309 02310

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW - 12,2 13,42  - 14,1 15,27  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,9 -  - 4,7 -  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW - 12,3 12,3  - 13 13,56  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,6 -  - 3,5 -  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 11,6 12,1  - 12,5 13,2  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 2,85 -  - 2,8 -  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 10,35 10,35  - 11,22 11,22  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,39 -  - 2,35 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW - 12,5 13,14  - 14,5 14,87  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,7 -  - 3,55 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW - 12 12  - 13 13,28  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 2,9 -  - 2,8 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 11,5 11,5  - 12,5 12,5  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,4 -  - 2,3 -  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 9,62 9,62  - 10,3 10,3  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,11 -  - 2,07 -  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW - 12.2 16.11  - 13,9 17,13  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,6 -  - 4,4 -  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW - 11,6 13,44  - 13,4 15,48  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,1 -  - 2,93 -  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,64  6,59  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 262,5  260,6  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  
SCOP Average Climate 5,08  4,89  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 200,2  192,5  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A+++  A+++  
SCOP Cold Climate 4,3  4,36  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 168,8  171,3  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A++  A++  
SCOP Warmer Climate 4,55  4,69  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 179  184,6  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  
SCOP Average Climate 3,62  3,62  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 141,6  141,8  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,23  3,24  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 126  126,6  

BR
UI

T Puissance sonore unité extérieure (nominale) dB(A) 70  72  
Pression sonore unité extérieure (nominale) (b) dB(A) 57  59  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 4-95  4-95  

Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 9,5  10,5  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 5,8  6,2  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
IF

IQ
UE Type de compresseur Twin Rotary  Twin Rotary  

Gaz réfrigérant (c) R32  R32  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 675  675  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,8  1,8  

DO
NN

ÉE
S 

HY
DR

AU
-

LIQ
UE

S Connexions hydrauliques “ G5/4 BSP  G5/4 BSP  
Capacité du vase d’expansion l 5  5  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance en champ libre

(c) Équipement hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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NEW

Circuit frigorifique à R290
Il permet de fournir le confort climatique de manière efficace et avec 
un GWP proche de zéro, et de produire de l’ECS jusqu’à 70°C (conditions 
limites -10/+25°C), sans résistances électriques supplémentaires, en opti-
misant la consommation d’énergie et en évitant les cycles anti-légionelle.

Gestion en cascade
Jusqu’à 8 unités (de la même taille) pouvant être connectées pour composer 
une installation ayant une puissance allant jusqu’à 120 kW, aux dimensions 
réduites, grâce au design compact des unités individuelles à ventilateur uni-
que. L’installation se compose d’1 unité principale et de 7 unités secondaires 
et une seule l’unité principale peut produire de l’eau chaude sanitaire.

Taille 6, 9, 12, 15, 12T, 15T

Classe énergétique A+++

Typologie Monobloc

Réfrigérant R290

Température ECS 70°C

SHERPA 
MONOBLOC
[S4P]

•		 Compresseur double rotatif 
à courant continu 

•		 Soupape d’expansion 
électronique 

•		 Ventilateur avec moteur à 
courant continu sans balais 

•		 Sonde d’air externe intégrée 
à la machine 

•		 Sonde de ballon d’eau 
chaude sanitaire fournie en 
standard

LAYOUT

POMPES À CHALEUR AIR-EAU
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

NEW

ACCESSOIRES

HY
-

DR
AU

-
LI

QU
E

B0916 Kit vanne 3 voies pour ECS ○

BA
LL

ON
S

01804 Chauffe-eau standard 200 L ○

01805 Chauffe-eau standard 300 L ○

01806 Bouilloire solaire à haut rendement HES 300 L ○

01807 Chauffe-eau HY hybride 300 L ○

01808 Accumulateur hybride solaire HYS 300 L ○

RÉ
SI

ST
AN

CE
S B0618 Résistance Chauffe-eau 2 kW ○

B0666 Résistance Chauffe-eau 3 kW ○

B0617 Kit de bride pour résistance ○

BA
LL

ON
S 01199 Accumulateur thermique 50 L ○

01200 Accumulateur thermique 100L ○

SE
R-

VI
CE

S

AV001 Démarrage de la pompe à chaleur ○

● Accessoire de série; ○ Accessoire en option; - Accessoire non compatible

6 9 12 15 12T 15T

W mm 1000 1080 1080 1080 1080 1080

H mm 725 857 857 857 857 857

D mm 450 520 520 520 520 520

POIDS NET kg 75 115 115 115 124 124

EXTÉRIEURE

DIMENSIONS ET POIDS

Lorsque la compatibilité n’est possible qu’avec certaines tailles ou certains modèles, l’information est donnée dans le tableau. Description des accessoires disponibles en fin de chapitre.



124

CATALOGUE OLIMPIA SPLENDID - JANVIER 2026  

Pompe à chaleur monobloc (chauffage et climatisation) et terminaux ventilo-radiateurs Bi2 SLR avec vannes à 3 voies et ballon tampon en série sur la 
tuyauterie de retour du système de climatisation.

SANS CIRCUIT SOLAIRE THERMIQUE ET BALLON TAMPON INTÉGRÉ

Schéma indicatif, se référer au manuel d’installation. Le système de filtration et de traitement de l’eau n’est notamment pas représenté.

Pompe à chaleur monobloc (chauffage et climatisation ; production d’ECS) terminaux ventilo-radiateurs Bi2 SLR, intégration sanitaire avec circuit 
solaire thermique et ballon tampon intégré (utilisé comme séparateur hydraulique) pour le système de climatisation.

AVEC CIRCUIT SOLAIRE THERMIQUE ET BALLON TAMPON INTÉGRÉ

Schéma indicatif, se référer au manuel d’installation. Le système de filtration et de traitement de l’eau n’est notamment pas représenté.

SCHÉMAS D’INSTALLATION
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

NEW NEW

DONNÉES TECHNIQUES 6 9

Code produit 02598 02599

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 2,2 6,45 7,02  3,1 9 10,15  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7 4,89 4,55  7,5 4,84 4,37  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 1,94 5,7 6,68  2,84 8,25 9,69  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 6,15 4,3 3,96  6,32 4,08 3,76  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 1,66 4,87 5,41  2,48 7,2 8  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,31 3,01 3,04  4,27 2,75 2,78  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,48 4,34 4,35  2,3 6,69 6,69  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,59 2,51 2,5  3,62 2,34 2,33  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,1 6,65 6,66  3,1 9 9,59  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,5 3,84 3,73  5,73 3,7 3,54  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 1,84 5,41 6,29  2,74 7,97 9,27  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,86 3,39 3,23  5,06 3,27 3,11  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 1,52 4,47 5,09  2,37 6,89 7,86  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,61 2,52 2,49  3,79 2,45 2,41  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,38 4,05 4,06  2,18 6,33 6,33  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3 2,1 2,08  3,16 2,04 2,04  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 2,21 6,5 7,87  3,1 9 11,67  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 7,09 4,95 4,5  7,28 4,7 4,25  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 2,04 6 6,41  3,1 9 9,51  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W 4,51 3,15 3,14  4,72 3,05 3,05  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 7,27  7,69  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 288  304  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  
SCOP Average Climate 5,16  5,15  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 203,4  202,8  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A++  A+++  
SCOP Cold Climate 4,35  4,55  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 171  179  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 5,14  5,26  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 202  208  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  
SCOP Average Climate 3,78  3,82  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 148,2  149,8  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,44  3,51  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 135  138  

BR
UI

T Puissance sonore unité extérieure (nominale) dB(A) 64  67  
Pression sonore unité extérieure (nominale) (b) dB(A) 52  53  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 4-95  4-95  

Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240-1-50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 16  20,5  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 3,5  4,1  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
I-

FI
QU

E

Type de compresseur Twin Rotary  Twin Rotary  
Gaz réfrigérant (c) R290  R290  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 3  3  
Charge de gaz réfrigérant kg 0,7  0,92  

DO
NN

ÉE
S 

HY
DR

AU
-

LIQ
UE

S Connexions hydrauliques “ G1 BSP  G1 BSP  
Capacité du vase d’expansion l -  -  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance en champ libre

(c) Équipement hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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NEW NEW

DONNÉES TECHNIQUES 12 15

Code produit 02600 02601

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 4,3 12 12,99  4,8 15 15,99  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7,1 4,74 4,09  6,95 4,5 3,84  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 3,69 10,32 12,11  4,12 12,87 15,11  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 5,93 3,96 3,65  5,69 3,69 3,4  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 3,26 9,11 10,12  3,78 11,81 13,12  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,3 2,87 2,9  4,05 2,62 2,65  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 2,86 8 8  3,52 11 11  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,76 2,51 2,51  3,49 2,26 2,26  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 4,3 12 12,31  4,8 15 15,31  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,39 3,6 3,48  5,39 3,5 3,23  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 3,53 9,87 11,48  3,98 12,44 14,48  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,93 3,29 3,14  4,68 3,03 2,89  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,97 8,3 9,46  3,49 10,93 12,46  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,83 2,56 2,52  3,56 2,3 2,27  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 2,69 7,51 7,51  3,36 10,51 10,51  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3,29 2,2 2,2  3,03 1,97 1,95  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 4,3 12 13,98  4,8 15 15,98  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 6,88 4,6 4  6,48 4,2 3,87  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 4,3 12 12,01  4,48 14 14,01  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W 4,49 3 2.8  4,39 2,85 2,67  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,81  6,39  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 270  253  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,88  4,73  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 192,1  186,2  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,33  4,2  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 170  165  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 5,01  4,83  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 197  190  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  
SCOP Average Climate 3,76  3,69  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 147,4  144,6  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,43  3,4  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 134  133  

BR
UI

T Puissance sonore unité extérieure (nominale) dB(A) 69  71  
Pression sonore unité extérieure (nominale) (b) dB(A) 55  57  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 4-95  4-95  

Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 220-240-1-50  220-240-1-50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 30  30  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 5,8  6,4  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
I-

FI
QU

E

Type de compresseur Twin Rotary  Twin Rotary  
Gaz réfrigérant (c) R290  R290  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 3  3  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,4  1,4  

DO
NN

ÉE
S 

HY
DR

AU
-

LIQ
UE

S Connexions hydrauliques “ G1 BSP  G1 BSP  
Capacité du vase d’expansion l -  -  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance en champ libre

(c) Équipement hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

NEW NEW

DONNÉES TECHNIQUES 12T 15T

Code produit 02602 02603

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

PR
ES

TA
TI

ON
S 

PO
NC

TU
EL

LE
S

Capacité de chauffage a7/6 - w30/35 (a) kW 4,3 12 12,99  4,8 15 15,99  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7,1 4,74 4,09  6,95 4,5 3,84  
Capacité de chauffage a2/1 - w30/35 (a) kW 3,69 10,32 12,11  4,12 12,87 15,11  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 5,93 3,96 3,65  5,69 3,69 3,4  
Capacité de chauffage a-7/-8 - w30/35 (a) kW 3,26 9,11 10,12  3,78 11,81 13,12  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,3 2,87 2,9  4,05 2,62 2,65  
Capacité de chauffage a-15/-16 - w30/35 (a) kW 2,86 8 8  3,52 11 11  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,76 2,51 2,51  3,49 2,26 2,26  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) kW 4,3 12 12,31  4,8 15 15,31  
COP (échangeurs ventilés) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,39 3,6 3,48  5,39 3,5 3,23  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) kW 3,53 9,87 11,48  3,98 12,44 14,48  
COP (échangeurs ventilés) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,93 3,29 3,14  4,68 3,03 2,89  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,97 8,3 9,46  3,49 10,93 12,46  
COP (échangeurs ventilés) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,83 2,56 2,52  3,56 2,3 2,27  
Capacité de chauffage (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 2,69 7,51 7,51  3,36 10,51 10,51  
COP (échangeurs ventilés) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3,29 2,2 2,2  3,03 1,97 1,95  
Capacité de refroidissement a35 - w23/18 (a) kW 4,3 12 13,98  4,8 15 15,98  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 6,88 4,6 4  6,48 4,2 3,87  
Capacité de refroidissement (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) kW 4,3 12 12,01  4,48 14 14,01  
EER (échangeurs ventilés) a35 - w12/7 (a) W/W 4,49 3 2,8  4,39 2,85 2,67  

EF
FI

CA
CI

TÉ
S

Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 6,71  6,33  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 265  250  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Average Climate A+++  A+++  
SCOP Average Climate 4,88  4,73  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 192,1  186,2  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 35°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 4,33  4,15  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 170  163  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP Warmer Climate 4,8  4,83  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Warmer Climate ηs % 189  190  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Average Climate A++  A++  
SCOP Average Climate 3,76  3,69  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Average Climate ηs % 147,4  144,6  
Classes d’efficacité énergétique en chauffage eau 55°C Cold Climate A++  A++  
SCOP Cold Climate 3,36  3,36  
ηs (Efficacité saisonnière pour le chauffage d’environnements) Cold Climate ηs % 132  131  

BR
UI

T Puissance sonore unité extérieure (nominale) dB(A) 69  71  
Pression sonore unité extérieure (nominale) (b) dB(A) 55  57  

DO
NN

ÉE
S 

ÉL
EC

TR
IQ

UE
S Absorption circulateur installation W 4-95  4-95  

Alimentation électrique unité extérieure V/ph/Hz 380-415-3-50  380-415-3-50  
Courant maximum absorbé unité extérieure A 14  14  
Puissance maximum absorbée unité extérieure kW 5,8  6,4  

CI
RC

UI
T 

FR
IG

OR
I-

FI
QU

E

Type de compresseur Twin Rotary  Twin Rotary  
Gaz réfrigérant (c) R290  R290  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 3  3  
Charge de gaz réfrigérant kg 1,4  1,4  

DO
NN

ÉE
S 

HY
DR

AU
-

LIQ
UE

S Connexions hydrauliques “ G1 BSP  G1 BSP  
Capacité du vase d’expansion l -  -  

(a) aX/Y indique la température de l’air (bulbe sec X / bulbe humide Y) - wA/B indique la 
température de l’eau (A entrée / B sortie).
(b) Valeurs de pression acoustique mesurées à 4 m de distance en champ libre

(c) Équipement hermétiquement scellé contenant du GAZ fluoré
Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+++ et D.
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Intégration photovoltaïque
Grâce au contact spécial, une intégration est possible dans l’instal-
lation photovoltaïque qui force l’allumage et augmente le point de 
consigne de la machine. L’énergie produite par le photovoltaïque 
est ainsi accumulée pour réduire les coûts de production de l’ECS et 
maximiser les économies d’énergie.

Gestion solaire
La version 260S est compatible avec le solaire thermique : l’unité 
peut fonctionner avec une deuxième source d’énergie comme des 
panneaux solaires (gestion circulateur solaire).

Taille 200, 260S

Classe énergétique A+

Typologie chauffe-eau thermodynamique

Réfrigérant R134A, R513A

Température ECS 65°C

SHERPA SHW
[S2]

1.	 Réservoir en acier émaillé 
2.	 Anode de magnésium 

anticorrosion pour assurer la 
durabilité du réservoir 

3.	 Capot supérieur avec 
insonorisation 

4.	 Résistance électrique d’1,5 
kW disponible comme 
appoint 

•		 Soupape d’expansion 
électronique

LAYOUT

POMPES À CHALEUR AIR-EAU
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

200 260S

W mm 630 630

H mm 1720 2010

D mm 630 630

POIDS NET kg 105 128

DIMENSIONS ET POIDS

DONNÉES TECHNIQUES 200 260S

Code produit 02385 02386

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

Alimentation électrique V/Ph/Hz 220-240/1Ph+N/50 220-240/1Ph+N/50 
Capacité réelle du réservoir L 202  251  
Puissance thermique nominale Prated (EN 16147: 2017 - A7/W55) W 1050  1200  
Puissance thermique maximale (conditions d’été) W 2305  2305  
COPDHW (EN 16147: 2017 - A7/W55) W/W 2,7  3  
COPDHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 3,1  3,4  
Absorption électrique maximale avec résistance électrique active W 663+1500  663+1500  
Temps de chauffage (EN 16147: 2017 - A7/W55) h:min 08:59  10:15  
Temps de chauffage en mode BOOST (A7 - W10-55) h:min 03:47  04:21  
Plage température d’air aspiré °C -10 ÷ 43  -10 ÷ 43  
Gaz réfrigérant (a) R134a  R513a  
Potentiel de Réchauffement Global PRG 1430  573  
Charge de réfrigérant g 880  880  
Débit d’air nominal (98 Pa) m3/h 315  315  
Pression maximum de service réservoir d’accumulation bar 8  8  
Résistance électrique auxiliaire W 1500  1500  
Surface serpentin d’échange solaire m² -  1,2  
Classe de protection IPX4  IPX4  
Poids de transport Kg 105  128  
Puissance sonore (EN 12102:2013) dB(A) 53  53  
Profil de soutirage (EN 16147: 2017) L  XL  
Classe d’efficacité énergétique (conditions climatiques moyennes) A+  A+  
ηWH (conditions climatiques moyennes - règlement UE 812/2013) % 118  124  

(a) équipement hermétiquement scellé contenant du gaz fluoré Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+ et F.
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NEW

Circuit frigorifique à R290
Il permet de produire de l’ECS de manière efficace et avec un GWP 
proche de zéro, atteignant des températures allant jusqu’à 75°C, même 
sans résistances électriques, lorsque les conditions le permettent (les 
résistances sont toutefois intégrées de série, pour garantir les mêmes 
performances même dans les conditions limites de fonctionnement).

Intégration photovoltaïque
Grâce au contact spécial, une intégration est possible dans l’instal-
lation photovoltaïque qui force l’allumage et augmente le point de 
consigne de la machine. L’énergie produite par le photovoltaïque 
est ainsi accumulée pour réduire les coûts de production de l’ECS et 
maximiser les économies d’énergie.

Taille 100, 200, 300S

Classe énergétique A+

Typologie chauffe-eau thermodynamique

Réfrigérant R290

Température ECS 75°C

SHERPA SHW
[S3P]

1.	 Réservoir en acier émaillé 
(taille 100) et en acier inox 
(tailles 200 et 300S) 

2.	 Anode électronique pour 
assurer la durabilité du 
réservoir 

3.	 Revêtement en métal peint 
et capot supérieur en 
plastique avec insonorisation 

4.	 Résistance électrique d’1,6 
kW disponible comme 
appoint 

•		 Condenseur à microcanaux 
pour éviter la contamination 
gaz-eau 

•		 Serpentin auxiliaire 
pour l’intégration solaire 
thermique 

•		 Soupape d’expansion 
électronique

LAYOUT

POMPES À CHALEUR AIR-EAU
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

NEW

100 200 300S

W mm 510 565 647

H mm 1230 1750 1850

D mm 510 565 647

POIDS NET kg 59 72 87

DIMENSIONS ET POIDS

NEW NEW NEW

DONNÉES TECHNIQUES 100 200 300S

Code produit 02676 02677 02678

Fréquence du compresseur Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

Alimentation électrique V/Ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Capacité réelle du réservoir L 95  178  273  
Puissance thermique nominale Prated (EN 16147: 2017 - A7/W55) W 286  358  365  
Puissance thermique maximale (conditions d’été) W 500  700  700  
COP DHW (EN 16147: 2017 - A7/W55) W/W 2,6  3,4  3,4  
COP DHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 3,0  3,8  3,9  
Absorption électrique maximale avec résistance électrique active W 500+1600  700+1600  700+1600  
Temps de chauffage (EN 16147: 2017 - A7/W51) h:min 4:18  6:20 9:52  
Temps de chauffage en mode BOOST (A7 - W10-51) h:min 1:30  2:56 3:54  
Plage température d’air aspiré °C -7~43  -7~43  -7~43  
Gaz réfrigérant (a) R290  R290  R290  
Potentiel de Réchauffement Global 3  3  3  
Charge de réfrigérant g 145  150  150  
Débit d’air nominal (0/90/120 Pa) m3/h 182/240/293  182/293/350  182/293/350 
Pression maximum de service réservoir d’accumulation bar 8  8  8  
Résistance électrique auxiliaire W 1600  1600  1600  
Surface serpentin d’échange solaire m² -  -  1  
Classe de protection IPX1  IPX1  IPX1  
Poids de transport Kg 72  86  105  
Puissance sonore (EN 12102:2013) dB(A) 50  52  52  
Profil de soutirage (EN 16147: 2017) M  L  XL  
Classe d’efficacité énergétique (conditions climatiques moyennes) A+  A+  A+  
ηWH (conditions climatiques moyennes (règlement UE 812/2013) % 111  139  138  

(a) équipement hermétiquement scellé contenant du gaz fluoré Les classes d’efficacité énergétique se réfèrent à une gamme comprise entre A+ et F.
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Kit d’installation

B0918

Kit Sherpa Flex Box AS  
Armoire technique en acier galvanisé qui permet de réaliser un système compact en pompe à chaleur avec 
une grande flexibilité d’installation. Dimensions (WxHxD) : 998x415x2280 mm. Raccordements installation 
par le bas ou par l’arrière.

B0961

Kit Sherpa Flex Box AS RAL 9016  
Armoire technique en acier galvanisé qui permet de réaliser un système compact en pompe à chaleur 
avec une grande flexibilité d’installation. Peinture de couleur blanche RAL 9016 (façade/dos pour les 
panneaux supérieurs, inférieurs latéraux et avant, pas arrière). Dimensions (WxHxD) : 998x415x2280 mm. 
Raccordements installation par le bas ou par l’arrière.

B0931

Kit déportation écran 10 m  
Dans les situations où le contrôle de la pompe à chaleur est possible ou préférable dans une pièce 
différente de celle d’installation de l’unité intérieure, la commande peut être facilement déportée. Grâce au 
kit spécial pour panneau de commande à distance, l’interface à écran tactile est ainsi accessible jusqu’à 10 
mètres de distance (longueur de câble 10 mètres).

B1120
Kit adaptateur Sherpa Flex Box  
Accessoire nécessaire pour l’association du kit Sherpa Flex Box AS à la pompe à chaleur Sherpa S2/S3 
(pas Aquadue).
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TARIFS
UNICO

NEXYA
BI2

SIOS CONTROL
AQUARIA

SITALI
DOLCECLIM

A
SHERPA
SHERPA

Sherpa Flex Box
L’armoire technique autoportante pour une installation plus flexible

Compatible avec les unités intérieures suspendues des pompes à chaleur air-eau Sherpa et Sherpa 
Aquadue (tailles 4, 6, 8 et 10), il permet de réaliser un système compact avec une grande flexibilité 
d’installation :

•	 à l’intérieur en appui ;

•	 à l’intérieur avec semi-encastrement ;

•	 à l’extérieur en appui ;

•	 à l’extérieur avec semi-encastrement.

Dans les installations extérieures, une zone à l’abri 
des intempéries est recommandée.

Le réseau de distribution et d’émission de chaleur 
en aval de Sherpa Flex Box doit garantir la 
circulation du débit minimal de la pompe à chaleur, 
dans toutes les conditions de fonctionnement, 
au moyen de vannes 3 voies ou de systèmes de 
dérivation. Pour les tailles 8 et 10 de la pompe à 
chaleur, le contenu en eau du réseau de distribution 
et des terminaux doit être au moins égale à 10 litres 
(voir les manuels d’installation des produits).

2.	 Bouteille ACS 150L en acier inoxydable AISI 316L 
avec isolation thermique en EPS et graphite de 50 
mm pour minimiser la dispersion (classe C). 

3.	 Réservoir technique de 28 litres en acier inoxydable 
AISI 316L pour assurer un fonctionnement efficace 
et sûr de la pompe à chaleur (classe C). 

4.	 Filtre de retour de la bouilloire. 
5.	 Filtre de retour du système. 
7.	 Soupape de sécurité sanitaire 6 bar. 
8.	 Mitigeur thermostatique sanitaire. 
9.	 Détente micrométrique pour le by-pass. 
10.	 Bac de récupération de la condensation pour éviter 

les moindres gouttes au fond de l’armoire 
11.	 Kit vanne 3 voies pour ECS (code B0916 à 

commander séparément). 
12.	 Kit de sonde de température extérieure (code 

B0623 à commander séparément). 
13.	 Kit sonde de ballon ECS (code B0624 à 

commander séparément). 
14.	 Kit d’adaptation Flex Box (Code B1120 à 

commander séparément). 
13.	 Kit sonde de ballon ECS (code B0624 à 

commander séparément). 
14.	 Kit d’adaptation Flex Box (Code B1120 à 

commander séparément).

SHERPA AQUADUE SHERPA

 LAYOUT 
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Kits hydrauliques

B0916 Kit vanne 3 voies pour ECS  
Dimensions compactes et contrôle à deux points.

B0971 Kit mitigeur thermostatique pour ECS  
Montage à l’intérieur de la machine aux soins de l’installateur

B0972 Kit vase d’expansion pour ECS  
Montage à l’intérieur de la machine aux soins de l’installateur

Kits électriques

B0623

Kit sonde température air extérieur  
Sonde blindée pour la mesure de la température de l’air extérieur. Elle est nécessaire pour permettre 
l’activation des résistances électriques et des courbes de chauffe et la gestion des cycles de désinfection 
anti-légionelle.

B0624
Kit capteur chauffe-eau ECS  
Sonde permettant de mesurer et de contrôler directement la température de l’eau du ballon tampon d’eau 
sanitaire.

B0917

Kit sonde solaire thermique  
Sonde supplémentaire qui relève la température des tuyauteries du circuit solaire thermique, inhibe la 
pompe à chaleur pour produire de l’ECS uniquement avec le circuit solaire thermique dans certaines 
conditions.

B0900 Câble pour connexion Modbus panneau tactile 100m  
Longueur 100 m. Accessoire obligatoire fourni séparément.
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Chauffe-eaux et ballon tampon

01804

Chauffe-eau standard 200 L  
Chauffe-eau de 200l pour la production d’eau chaude sanitaire à 1 serpentin (double spire) à haute surface 
d’échange en acier au carbone, doté d’une protection anodique, d’un traitement interne de vitrification 
conforme aux normes DIN 4753-3 et UNI 10025. Isolation en polyuréthane rigide. Revêtement couleur Sky 
Blue RAL 5010.

01805

Chauffe-eau standard 300 L  
Chauffe-eau de 300l pour la production d’eau chaude sanitaire à 1 serpentin (double spire) à haute surface 
d’échange en acier au carbone, doté d’une protection anodique, d’un traitement interne de vitrification 
conforme aux normes DIN 4753-3 et UNI 10025. Isolation en polyuréthane rigide. Revêtement couleur Sky 
Blue RAL 5010.

01806

Bouilloire solaire à haut rendement HES 300 L  
Chauffe-eau de 300l pour la production d’eau chaude sanitaire à 2 serpentins (double spire et solaire) à 
haute surface d’échange en acier au carbone, doté d’une protection anodique, d’un traitement interne de 
vitrification conforme aux normes DIN 4753-3 et UNI 10025. Isolation en polyuréthane rigide. Revêtement 
couleur Sky Blue RAL 5010.

01807

Chauffe-eau HY hybride 300 L  
Chauffe-eau supérieur de 300l pour la production d’eau chaude sanitaire à 1 serpentin à haute surface 
d’échange en acier au carbone, doté d’une protection anodique, d’un traitement interne de vitrification 
conforme aux normes DIN 4753-3 et UNI 10025. Ballons tampons inférieurs pour l’eau de chauffage ou 
l’eau réfrigérée, intérieur non traité. Isolation en polyuréthane rigide. Revêtement couleur Blue Sky RAL 
5010.

01808

Accumulateur hybride solaire HYS 300 L  
Chauffe-eau supérieur de 300l pour la production d’eau chaude sanitaire à 2 serpentins (solaire) à haute 
surface d’échange en acier au carbone, doté d’une protection anodique, d’un traitement interne de 
vitrification conforme aux normes DIN 4753-3 et UNI 10025. Ballons tampons inférieurs pour l’eau de 
chauffage ou l’eau réfrigérée, intérieur non traité. Isolation en polyuréthane rigide. Revêtement couleur 
Blue Sky RAL 5010.

01199
Accumulateur thermique 50 L  
Ballon tampon de 50l pour eau réfrigérée, intérieur non traité. Également utilisable pour eau de chauffage. 
Isolation en polyuréthane. Revêtement couleur Blue Sky RAL 5010.

01200
Accumulateur thermique 100L  
Ballon tampon de 100l pour eau réfrigérée, intérieur non traité. Également utilisable pour eau de chauffage. 
Isolation en polyuréthane. Revêtement couleur Blue Sky RAL 5010.
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LAYOUT

1.	 Départ eau chaude sanitaire 1 » 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermomètre 1/2” 
4.	 Sonde 1/2” 
5.	 Sonde 1/2” 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Départ générateur 1” 
8.	 Retour générateur 1” 
9.	 Résistance électrique 1” 1/2 
10.	 Retour installation 1” 
11.	 Départ installation 1” 
12.	 Entrée eau froide sanitaire 1” 
13.	 Retour serpentin inférieur 1” 
14.	 Départ serpentin inférieur 1” 
15.	 Retour serpentin supérieur 1” 
16.	 Recirculation 1/2” 
17.	 Départ serpentin supérieur 1”

CHAUFFE-EAUX HYS

1.	 Anode 1” 1/4 
2.	 Thermomètre - Sonde 1/2” 
3.	 Thermomètre - Sonde 1/2” 
4.	 Thermomètre - Sonde 1/2” 
5.	 Attache palette (aveugle) 1/2” 
6.	 Entrée d’eau froide 1” 
7.	 Retour serpentin inférieur 1” 
8.	 Départ serpentin inférieur 1” 
9.	 Retour serpentin supérieur 1” 
10.	 Recirculation 1/2” 
11.	 Départ serpentin supérieur 1” 
12.	 Départ eau chaude 1” 
13.	 Bride avec raccord résistance électrique 1” 1/2

CHAUFFE-EAUX HES

1.	 Départ eau chaude sanitaire 1 » 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermomètre 1/2” 
4.	 Raccord résistance électrique 1” 1/2 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Départ générateur 1” 
8.	 Retour générateur 1” 
9.	 Résistance électrique 1” 1/2 
10.	 Retour installation 1” 
11.	 Départ installation 1” 
12.	 Entrée eau froide sanitaire 1” 
13.	 Retour serpentin 1” 1/4 
14.	 Sonde 1/2” 
16.	 Recirculation 1/2” 
17.	 Départ serpentin supérieur 1”

CHAUFFE-EAUX HY

1.	 Départ eau chaude 1” 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermomètre - Sonde 1/2” 
4.	 Raccord résistance électrique 1” 1/2 
5.	 Attache palette (aveugle) 1/2” 
6.	 Entrée d’eau froide 1” 
7.	 Retour serpentin 1” 
8.	 Thermostat - Sonde 1/2” 
9.	 Recirculation 1/2” 
10.	 Départ serpentin 1”

CHAUFFE-EAUX HE
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LAYOUT

1.	 Purgeur 1” 
2.	 Raccord hydraulique 1” 1/4 
4.	 Raccord hydraulique 1” 1/4 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Sonde 1/2” 
12.	 Résistance électrique 1” 1/2 
13.	 Drainage 1/2”

BALLONS

DIMENSIONS ET POIDS

01804 01805

A mm 500 500

B mm 995 1390

C mm 735 945

D mm 320 340

E mm 140 140

F mm 220 220

G mm 370 395

H mm 835 1165

I mm 990 1310

K mm 1070 1390

L mm 1215 1615

POIDS NET kg 90 124

CHAUFFE-EAU 1 SERPENTIN HE

01806

A mm 500

B mm 1470

C mm 1035

D mm 590

E mm 315

F mm 140

G mm 220

H mm 495

I mm 650

J mm 865

K mm 1390

L mm 1470

M mm 1615

POIDS NET kg 131

CHAUFFE-EAU 2 SERPENTINS HES
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01199 01200

A mm 300 400

B mm 100 100

C mm 180 185

D mm 485 560

E mm 530 605

F mm 785 935

G mm 935 1095

POIDS NET kg 25 35

BALLONS TAMPONS

01807

A mm 550

B mm 1755

C mm 1300

D mm 875

E mm 340

F mm 160

G mm 160

H mm 340

J mm 675

K mm 765

L mm 940

M mm 1425

N mm 1675

O mm 1755

P mm 1925

Q mm 150

POIDS NET kg 150

CHAUFFE-EAU 1 SERPENTIN HY

01808

A mm 550

B mm 1755

C mm 1420

D mm 1035

E mm 810

F mm 340

G mm 160

H mm 160

I mm 340

K mm 675

L mm 755

M mm 945

N mm 1125

O mm 1280

P mm 1675

Q mm 1755

R mm 1925

S mm 150

POIDS NET kg 170

CHAUFFE-EAU 2 SERPENTINS HYS
DIMENSIONS ET POIDS
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DONNÉES TECHNIQUES Chauffe-eau standard 
200 L

Chauffe-eau standard 
300 L

Bouilloire solaire à haut 
rendement HES 300 L

Code produit 01804 01805 01806

Capacité chauffe-eau ECS nominale l 200 300 300

Capacité chauffe-eau ECS utile l 190 263 260

Ballon tampon l - - -

Classe énergétique B B B

Dispersion totale W 51 63 63

Dispersion spécifique W/°K 1,13 1,4 1,4

Échangeurs à serpentin sup. pompe à chaleur m2 3 4 3,7

Échangeurs à serpentin sup. secondaire m2 - - 1,2

Diamètre avec isolation mm 640 640 640

Isolation mm 70 70 70

DONNÉES TECHNIQUES Chauffe-eau HY 
hybride 300 L

Accumulateur 
hybride solaire 

HYS 300 L

Accumulateur 
thermique 50 L

Accumulateur 
thermique 100L

Code produit 01807 01808 01199 01200

Capacité chauffe-eau ECS nominale l 300 300 - -

Capacité chauffe-eau ECS utile l 270 270 - -

Ballon tampon l 80 80 57 123

Classe énergétique B B B B

Dispersion totale W 73 73 34 50

Dispersion spécifique W/°K 1,62 1,62 0,76 1,11

Échangeurs à serpentin sup. pompe à chaleur m2 3,3 2,8 - -

Échangeurs à serpentin sup. secondaire m2 - 0,9 - -

Diamètre avec isolation mm 690 690 400 500

Isolation mm 70 70 50 50

Résistances

B0618

Résistance Chauffe-eau 2 kW  
Résistance électrique à immersion en cuivre, avec thermostat réglable interne et limiteur de température. 
Tension d’alimentation 230V. IP 65. 390 mm de longueur pour 1,5 kg de poids total. Diamètre raccords : 
1’’1/2 pouces.

B0666

Résistance Chauffe-eau 3 kW  
Résistance électrique à immersion en cuivre, avec thermostat réglable interne et limiteur de température. 
Tension d’alimentation 230V. IP 65. 390 mm de longueur pour 1,5 kg de poids total. Diamètre raccords : 
1’’1/2 pouces.

B0617
Kit de bride pour résistance  
Accessoire obligatoire pour le positionnement correct des résistances électriques si elles sont utilisées pour 
les cycles anti-légionelle.

Services

AV001
Démarrage de la pompe à chaleur  
Service optionnel pour les pompes à chaleur monobloc qui permet d’activer gratuitement l’extension de 
garantie de 3 ans. 

AV002
Démarrage de la pompe à chaleur  
Service obligatoire pour les pompes à chaleur split qui permet d’activer gratuitement l’extension de 
garantie de 3 ans. Comprend la première visite sur place.




